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Определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями, обозначениями и сокращениями:

	3Д ГИС Ульяновская область (ЕИПГС)
	Единая интеграционная пространственная геоинформационная системы Ульяновской области.

	ИС
	Информационная система

	ПО
	Программное обеспечение

	ПС
	Программные средства

	ТЗ
	Техническое задание


1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ
Полное наименование системы — Единая интеграционная пространственная геоинформационная системы Ульяновской области.

Условное обозначение — «3Д ГИС Ульяновская область», далее Система.

Объект испытаний: Компилированный 3Д проект, работающий под управлением ПО «Informap Navigator», созданный в рамках второго этапа проекта «3Д ГИС Ульяновская область» (далее — 3Д Проект).
Область применения: «3Д ГИС Ульяновская область» (ЕИПГС) является аналитической, графической, логистической системой, позволяющей решать задачи, возникающие при работе областного и городских управлений, ситуационных центрах, служб быстрого реагирования, экологии, строительстве, промышленности.
Компилированный 3Д проект предназначен для интерактивной графической визуализации пространственных данных, для сбора, хранения и предоставления данных (атрибутивных, семантических, графических), описывающих свойства объектов, входящих в Систему. Все данные и объекты, входящие в 3Д проект имеют привязку к географическим данным.

2 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
Целью испытаний 3Д Проекта на втором этапе является проверка его работоспособности и комплектности.

2.1. Комплектность объекта испытаний

3Д Проект должен интегрировать в себе (согласно ТЗ) следующие типы данных:

· многомасштабную растровую цифровую трёхмерную модель территорий районов Ульяновской области: Сенгилеевский, Вешкаймский, Ульяновский, Новомалыклинский, Старомайнский, Новоспасский, Карсунский, Радищевский;

· цифровую картографическую основу на Павловский, Инзенский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Вешкаймский, Старомайнский, Новомалыклинский, Ульяновский, Новоспасский, Карсунский, Радищевский р-ны Ульяновской области;
· трёхмерные модели объектов недвижимости в соответствии с требования к трёхмерному моделированию, выполненные в рамках работ второго этапа;
· базу данных фотографий объектов недвижимости.

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
В процессе испытаний должна быть проведена проверка устойчивости и корректности работы 3Д проекта на подготовленном оборудовании и наличия в проекте всех предусмотренных ТЗ типов данных.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4.1 Состав документации
· программа и методика предварительных испытаний (настоящий документ);
На приёмочные испытания также должны быть представлены:

· техническое задание (ТЗ) на разработку «3Д ГИС Ульяновская область»;
· проект протокола проведения приёмочных испытаний — «3Д ГИС Ульяновская область»;

· уведомление о готовности к проведению приёмочных испытаний.

4.2 Перечень руководящих документов

1 Постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 г. № 27/303-П (об утверждении областной целевой программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010 – 2012 годах»);
2 Распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.05.2010 г. № 294-пр (об определении оператора инфраструктуры электронного правительства Ульяновской области);

3 Закон Ульяновской области «О единой государственной территориальной информационной системе Ульяновской области» (от 03 июня 2010 г. N 71-ЗО);

4 Распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2006 г. N 1157-р (об одобрении «Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных РФ»);

5 Договор № ИНФ/УЛ-НИТ/01 от 7 сентября 2010 года.
5 СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1  Место и продолжительность испытаний

Автономные испытания 3Д Проекта проводятся 07.09.2011 г. на технологической площадке Заказчика. 

5.2  Организации, участвующие в испытаниях

Приёмочные испытания «3Д ГИС Ульяновская область» проводятся комиссией, состоящей из представителей следующих организаций:
Заказчик: Областное государственное автономное учреждение «Электронный Ульяновск»;
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ» (ООО «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ»);
Другие участники испытаний: Состав комиссии утверждается Приказом Заказчика.

5.3  Перечень ранее проведённых испытаний

Перед предоставлением Заказчику результатов работ по созданию 3Д Проекта специалисты компании ООО «ИНФОРМАП ТЕХНОЛОДЖИ» провели углублённое тестирование компилированного 3Д проекта, работающего под управлением ПО «Informap Navigator».
5.4 Условия и порядок проведения испытаний 3Д Проекта
a.  Условия проведения испытаний

Условия проведения приёмочных испытаний созданного в рамках работ второго этапа 3Д Проекта, должны соответствовать условиям эксплуатации Системы, заданным в ТЗ.

b.  Требования к техническому обслуживанию системы

На время проведения приёмочных испытаний техническое обслуживание Системы должно обеспечиваться силами Исполнителя.
c.  Требования к составу технических средств

В состав технических средств, используемых для испытаний, должны входить:

· персональный компьютер в конфигурации: процессор Intel Core 2 с быстродействием 2,4 ГГц или аналогичный, ОЗУ — 2 Гб, свободное место на жёстком диске не менее 250 Гб, CD-ROM x38, графическая карта с трёхмерным ускорителем и памятью не менее 512 Мб, манипулятор «мышь» с колесом прокрутки, клавиатура, дисплей;
· операционная система Windows ХР (с установленным пакетом DirectX 9.0с);
· программный продукт «Informap Navigator».

d.  Требования к персоналу, проводящему испытания

Для проведения испытаний должны быть привлечены:

· оператор, квалификация которого удовлетворяет требованиям к пользователям «3Д ГИС Ульяновская область», изложенным в ТЗ;

· системный администратор, обладающий опытом конфигурирования общесистемного программного обеспечения, используемого при испытаниях Системы на технической площадке, где он установлен.

5.5 Перечень испытаний и проверок

В рамках испытаний второго этапа проверяются функции компилированного 3Д проекта, работающего под управлением ПО «Informap Navigator», в частности, осуществляется проверка надёжности и устойчивости функционирования программных и технических средств «3Д ГИС Ульяновская область».

5.6 Количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке

В рамках испытаний 3Д проекта, созданного в рамках второго этапа «3Д ГИС Ульяновская область» необходимо оценить комплектность, а также функциональное соответствие системы требованиям ТЗ. В ходе испытаний не должно возникать непредвиденных задержек и сбоев, результаты выполнения действий должны соответствовать результатам, указанным в методике испытаний.

5.7 Последовательность проведения и режим испытаний

Последовательность проведения и режим приёмочных испытаний должны соответствовать перечню проверок и методикам, перечисленным в настоящем документе.
6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
	№ п/п
	Наименование теста
	Критерий достижения положительного результата

	1. Общие тесты системы

	1.
	Общий тест на работоспособность системы
	· Система полностью загружается и не выдаёт сообщений о сбоях при загрузке. Основные функции работают безотказно.
· При выходе из системы не возникает сообщений об ошибках.

	2. Проверка комплектности 3Д проекта

	2.
	Многомасштабная растровая цифровая трёхмерная модель Сенгилеевский, Вешкаймский, Ульяновский, Новомалыклинский, Старомайнский, Новоспасский, Карсунский, Радищевский р-ны Ульяновской области
	Охваченная территория — 11 768 км2.

	3.
	Цифровая картографическая основа на Павловский, Инзенский, Сенгилеевский, Чердаклинский, Вешкаймский, Старомайнский, Новомалыклинский, Ульяновский, Новоспасский, Карсунский, Радищевский р-ны Ульяновской области
	Полностью покрытая картографической основой, включающей информацию о матрице высот и набором информационных слоев, соответствующих масштабу 1:25 000–1:100 000, территория районов Ульяновской области в объеме 17 900 км2.

	4.
	Трёхмерные модели объектов недвижимости развитой застройки  на территории фрагмента г. Ульяновск Ульяновской области
	Установленные в 3Д проект трёхмерные модели объектов недвижимости развитой застройки города на территории г. Ульяновска площадью 5 км2.

	5.
	Трёхмерные модели разнохарактерных объектов недвижимости  на территории фрагмента г. Димитровград Ульяновской области
	Установленные в 3Д проект трёхмерные модели разнохарактерных объектов недвижимости на территории г. Димитровград площадью 20 км2.

	6.
	БД фотографий
	Фотографии, привязанные к объектам недвижимости.

	3. Проверка надёжности и устойчивости функционирования программных и технических средств

	7.
	Тест отображения компонентов 3Д проекта
	ПО «Informap Navigator» отображает в рабочей области все типы данных, проверенные на предыдущих этапах испытаний:

· многомасштабную растровую цифровую трёхмерную модель территории;
· цифровую картографическую основу;

· трёхмерные модели объектов недвижимости.

	8.
	Тест отображения графической информации
	Графическая информация отображается предусмотренным образом, модель визуализируются правильно, артефактов при формировании изображения не возникает.

	9.
	Тест производительности
	При отображении статичной сцены после завершения загрузки всех моделей, попадающих в область видимости, мерцание отсутствует.

	3.1. Тесты компонентов навигации по трёхмерной модели

	10.
	Выбор местоположения наблюдателя
	Предоставляется возможность выбрать точку местоположения наблюдателя, работающего в проекте.

	11.
	Перемещение наблюдателя по трёхмерной модели по всем степеням свободы
	Пользователь, работающий в проекте, может перемещаться по трёхмерной модели при помощи манипулятора «мышь» и/или клавиатуры по всем степеням свободы (вперёд/назад, вверх/вниз, вправо/влево, ближе/дальше). Клавиатура не должна являться необходимым инструментом для перемещения по любым степеням свободы в трёхмерной модели, но должна дублировать основные действия «мыши», при этом пользователь должен иметь возможность переназначать клавиши. Изменение скорости перемещения должно быть пропорционально удалению указателя «мыши» от центра экрана.

	12.
	Выбор режима перемещения по трёхмерной модели 
	Пользователь, работающий в проекте, может выбрать режим перемещения по трёхмерной модели (облёт, движение по рельефу, движение на заданной высоте).

	13.
	Эмулирование различных типов перемещения по трёхмерной модели 
	Система даёт возможность передвигаться по модели в двух режимах:

· «автомобиль»;

· «вертолёт».

	14.
	Тест позиционирования в горизонтальной плоскости
	При нажатии и удержании левой кнопки мыши правее центра области просмотра осуществляется прокрутка изображения справа налево. При нажатии и удержании левой кнопки мыши левее центра — слева направо. Выше центра экрана — сверху вниз. Ниже центра — снизу вверх. Если курсор мыши во время нажатия и удержания находится, например, одновременно выше и правее центра области просмотра, то происходит прокрутка одновременно справа налево и сверху вниз. Для прочих комбинированных вариантов — аналогично.

	15.
	Тест приближения-удаления «камеры»
	При манипуляциях с «колесом прокрутки» мыши происходит приближение либо удаление виртуальной камеры к/от «поверхности» сцены.

	16.
	Тест изменения угла обзора «камеры» 
	При нажатии и удержании правой кнопки мыши ниже центра области просмотра происходит уменьшение угла обзора (в пределе направление «луча камеры» становится параллельным поверхности сцены). Выше центра — угол обзора увеличивается (в пределе направление «луча камеры» становится перпендикулярным поверхности сцены).

	3.2. Тесты компонент управления отображением трёхмерных территорий

	17.
	Тест на возможность работы с непрерывным географическим пространством (п. 4.3 ТЗ)
	Система работает с непрерывным географическим пространством с динамической загрузкой следующих листов пространства.

	3.3. Тесты компоненты поиска

	18.
	Тест поиска объектов по адресу 
	При вводе названия города появляется выпадающий список улиц, позволяющий выбрать искомую улицу. После выбора улицы появляется выпадающий список домов, расположенных на ней. Выбираем искомый дом, и камера автоматически позиционируется на искомом объекте.

	19.
	Тест расширенного поиска
	Осуществляется поиск одновременно по нескольким заданным критериям, система выдаёт список всех соответствующих этим критериям объектов. При этом камера автоматически позиционируется на любой объект, выбранный в списке, либо, по нажатию кнопки «Показать все» — отображает все найденные объекты.
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