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1.1.1.1. Модуль формирования и редактирования отраслевых слоёв

Модуль формирования и редактирования отраслевых слоев реализует следующие функции:

· Управление картой:
Модуль должен предоставлять пользователю функциональные возможности по управлению картой аналогичные доступным в модуле визуализации.
· Редактирование объектов:
· Создание нового объекта по шаблону соответствующего набора данных:
· Создание точечного объекта.
· Создание полигонального объекта:
Система должна предоставлять возможность формирования полигонального объекта с помощью инструментов рисования.
·  Добавление контуров объектов из другого слоя:
Модуль должен позволять добавлять в редактируемый слой объекты из других слоёв.
· Редактирование пространственного положения и границ объекта.
· Редактирование атрибутов объекта.
· Отмена выполненных изменений.
· Возврат выполненного изменения.
Система должна позволять вернуться к состоянию объекта до последних изменений.
· Удаление объекта.
· Получение справочных сведений:
Пользователю должна быть предоставлена возможность получить  сведения о модуле и просмотреть электронную версию руководства пользователя.

1.1.1.2. Модуль публикации пространственных данных
Модуль публикации пространственных данных должен быть реализован на основе базового программного обеспечения ArcGIS и обеспечивать выполнение следующих функций:

· Создание картографического проекта:

· Создание пустого документа карты;

· Добавление данных на карту;

· Настройка отображения карты:

· Настройка параметров экстента;

· Выбор условных знаков;

· Добавление подписей и аннотаций к карте;

· Настройка фреймов данных;
· Публикация картографического сервиса:
· Анализ ошибок в картографическом проекте;
· Настройка параметров публикации сервиса;
· Проверка работоспособности сервиса;
· Предоставление доступа к пространственным данным сторонних информационных систем и сервисов.

Перечень сторонних информационных систем должен быть уточнён на этапе разработки Частного технического задания.
1.1.1.3. Модуль хранения и обработки

Модуль хранения и обработки данных должен быть реализован на основе базового программного обеспечения ArcGIS ArcEditor и обеспечивать выполнение следующих функций:

· Создание БГД:
· Создание пустой БГД;
· Создание класса пространственных объектов и связанных таблиц;
· Создание отдельной таблицы;
· Изменение классов объектов или таблиц;
· Контроль целостности пространственных данных;
· Контроль целостности атрибутивных данных;
· Построение отношений между пространственными объектами и таблицами;
· Управление наборами растровых данных в БГД;
· Увеличение производительности БГД:
· Задание и изменение пространственного индекса;
· Построение атрибутивного индекса;
· Построение пирамидных слоев для растров;
· Редактирование и компиляция данных:
·  Выгрузка данных в различных форматах;
· Импорт данных;
· Конвертация данных;
· Компиляция текстовых координатных данных;
· Создание расширенных или рассчитанных наборов данных;
· Проверка данных на ошибки:
· Проверка атрибутивных значений;
· Проверка классов отношений и связности сети;
· Проверка правил топологии.

1.1.2. Подсистема межсистемного обмена геопространственными данными  единого геоинформационного пространства города Москвы (ПС ОПД)  

1.1.2.1. Модуль информационного взаимодействия с Единой системой ведения и управления реестрами, регистрами, справочниками и классификаторами (АС УР)

Модуль предназначен для обеспечения информационного взаимодействия с АС УР с целью получения отраслевых пространственных данных для использования в рамках ИАИС ЕГИП.

Модуль должен обеспечивать реализацию следующих групп функций:

· Предоставление сервиса автоматизированной загрузки наборов данных;

· Автоматизированная загрузка наборов данных ОИВ из АС УР в ЕГИП в объёме необходимых наборов данных;

· Получение семантики из АС УР сервисными запросами.

1.1.2.2. Модуль загрузки, редактирования и удаления отраслевых пространственных данных

Модуль должен обеспечивать возможность загрузки, обновления и удаления отраслевых пространственных данных посредством веб-сервиса по протоколу SOAP.

Модуль должен обеспечивать выполнение следующих задач и функций:

· Передача данных отраслевой системой для загрузки в ИАИС ЕГИП;

· Автоматизированное формирование пространственных данных на основе информации из отраслевой системы, загрузка данных в БГД ЕГИП и публикация;

· Передача информации о статусе выполнения запроса (по загрузке, обновлению, удалению данных) из ИАИС ЕГИП в отраслевую систему ОИВ в согласованном формате.

1.1.2.3. Модуль обмена данными между БГД ЕГИП-О и БГД Подсистемы Электронный Атлас (ЭА)

Модуль обмена данными между БГД ЕГИП-О и БГД Подсистемы Электронный Атлас должен обеспечивать реализацию следующих функций:

· Автоматизированная выгрузка наборов данных из БГД ЕГИП-О в БГД ЭА:
Модуль должен обеспечивать автоматизированную выгрузку данных из БГД ЕГИП-О в БГД ЭА с определённой периодичностью, в объёме наборов данных, обозначенных (необходимых) к публикации в составе Электронного Атласа;
· Получение данных сервисами из ЕГИП-О в ЭА:
Модуль должен обеспечивать выполнение запросов к сервисам, предоставляющим пространственные данные ЕГИП-О, копирование которых в БГД ЭА не предусматривается.

1.1.3. Подсистемы работы с отраслевыми пространственными данными ЕГИП

1.1.3.1. Подсистема для встраивания в отраслевую ИС, на базе Департамента Торговли (СИОПР)

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих групп функций:

· Отображение объектов торговли;

· Управление слоями;

· Информационное взаимодействие с ИС Департамента торговли (ИАИС СИОПР), в частности:

· переход к просмотру карточки объекта в ИС Департамента торговли;

· предоставление атрибутивной информации по объектам на карте (из ИС Департамента торговли);

· редактирование объектов посредством сервиса для загрузки, обновления и удаления отраслевых пространственных данных в обменных форматах;
· Поиск объектов в заданной пользователем области на карте;

· Поиск объектов в радиусе от точки;

· Отображение аннотаций об объекте.

Пользователь должен иметь возможность встраивания карт ЕГИП О в отраслевую систему Департамента торговли.

1.1.3.2. Подсистема информационного взаимодействия с подсистемами АИС Московское Парковочное Пространство

· Модуль интеграции с Веб-порталом (Портал Водителей) и АИС ЕПП:

Модуль должен обеспечивать возможность взаимодействия с системой интеллектуальных парковочных мест АИС ЕПП и реализацию следующих функций:

· Информационное взаимодействие с АИС ЕПП (в том числе для оперативного получения атрибутивной информации);

· Получение информации по парковочным зонам и объектам парковочного пространства (парковки, гаражи и прочее) , а также тарифным зонам, и отображение этой информации;

· Получение и отображение информации о текущей загрузке парковочных мест, обновляемой каждые 10 мин, в разрезе объектов ЕПП, тарифных зон, территориальных зон (Бульварное кольцо, Садовое кольцо, ТТК, округа и районы, выделенные парковочные зонам);

· Передача семантической информации в Веб-портал;

· Управление картой (отображение текущего масштаба, перемещение, изменение масштаба);

· Поиск объектов по критериям. Поиск должен осуществляться по:

· названию объекта:

· в радиусе от точки;

· парковок с определённым тарифом;

· по адресу;

· по параметрам: географическое расположение, кратчайший маршрут, стоимость, текущая и средняя загруженность, возможности пересадки на общественный транспорт;

· поиск ближайших объектов общественного транспорта в радиусе от парковки;

· поиск ближайших парковок в радиусе от объектов общественного транспорта;

· Построение маршрутов; построение маршрута проезда до места назначения с учётом текущей дорожной ситуации, вариантов использования объектов МПП и пересадки на общественный транспорт с выбором по критерию «время в пути» и «прогнозная стоимость маршрута». Функциональность построения маршрутов и методы поиска объектов должны быть одинаковыми для полнофункциональной и мобильной версии портала.

· Измерение расстояния до ближайшей свободной парковки (от выбранной точки);

· Измерение длины/площади выбранной зоны или объекта ЕПП;

· Управление слоями (Зоны парковок, Резидентные парковки, др.);

· Выдача картографической информации в «усеченном» (настраиваемом) режиме для ее просмотра на мобильных устройствах при просмотре мобильной версии портала с сохранением функционала;

· Модуль интеграции с сервером ЕПП:

ЕГИП должен быть интегрирован с сервером ЕПП. Для реализации данной интеграции, должен быть разработан сервис ЕГИП, который позволит при вызове данного сервиса сервером ЕПП получать данные и публиковать их для пользователей;

· Модуль интеграции с мобильными приложениями:

Система должна обеспечивать возможность выполнения следующих функций для реализации поддержки отображения карт и использования картографических сервисов на мобильных платформах iOS/Android/Windows Phone:

· Содержать веб-компонент, отображающий картографическую информацию;

· Отображение объектов определённого типа (в данном случае – зон парковок);

· Возможность управлять отображением объектов, удовлетворяющим определённым критериям:

· в заданном радиусе от указанной точки (например, от текущего положения пользователя);

· по административному округу Москвы;

· по единой тарифной политике (уровню тарифа);

· по специфицированной цене;

· по типу парковки;

· по наличию свободных мест;

· Построение маршрута с учётом дорожной обстановки и использования различных видов транспорта;

· Выполнение элементарных геометрических операций над картографическими объектами  - вычисление минимального расстояния до объекта, площади объекта;

· Предоставление API:

ИАИС ЕГИП должна предоставлять следующие виды API:

· Полный API (Esri API) для встраивания в портальные решения;

· API для мобильных устройств (для встраивания в мобильные решения).

1.1.3.3. API для мобильных устройств (для встраивания в мобильные решения).Подсистема визуализации результатов мониторинга качества предоставления мобильной связи

· Модуль визуализации результатов профессионального мониторинга качества предоставления мобильной связи:
· предоставление сервиса по публикации пространственных данных из отраслевой системы в ЕГИП;

· управление слоями данных по операторам;

· выборка по каждому оператору;

· выборка по типам ошибок и датам проведения измерений;

· выборка данных по территориям на уровне административного округа города Москвы, либо произвольно выбранной пользователем территории на карте;

· визуализация результатов на карте;

· выгрузка данных в форматах .xls, .xlsx, а так же обменных форматах ГИС – БГД, Shape, XML;
· Модуль визуализации качества предоставления сервиса мобильными операторами по заявлениям граждан:
Модуль должен обеспечивать выполнение следующих функций (в рамках Электронного Атласа Москвы):

· визуализацию результатов мониторинга качества предоставления услуг мобильной связи по каждому оператору посредством выделения цветом административных округов города Москвы;

· построение сравнительных таблиц для операторов на уровне административных округов города Москвы, на базе количества жалоб за месяц, приведённое к абонентской базе оператора, по отношению к аналогичным данными за предыдущий месяц, с обновлением один раз в сутки;

· построение сравнительных таблиц для операторов на уровне города Москвы, на базе количества жалоб за месяц, приведённое к абонентской базе оператора, по отношению к аналогичным данным за предыдущий месяц, с обновлением один раз в сутки.

1.1.3.4. Подсистема терминалов Универсальной Электронной Карты

Подсистема должна обеспечивать возможность работы с картой и объектами на карте в рамках картографического приложения на терминалах (в частности – терминалах Универсальной Электронной Карты).

Подсистема должна обеспечивать реализацию следующих групп функций:

· Отображение информации по объектам, отражающим зону интересов пользователей Универсальной Электронной Карты (перечень объектов должен быть предоставлен Государственным Заказчиком на этапе разработки ЧТЗ);

· Управление картой;

· Управление выборкой;

· Поиск в радиусе от точки;

· Фильтрация объектов;

· Поиск в заданной области;

· Переход на порталы служб по ссылкам, указанным  в описании объектов.

1.2. Требования к видам обеспечения

1.2.1. Требования к математическому обеспечению системы

Совокупность математических методов моделей и алгоритмов определяется разработчиком согласно поставленной задаче. Конкретное содержание алгоритмов, исполняемых в Системе, определяется в процессе разработки ПО и описывается в эксплуатационной документации исполнителя в составе техно-рабочего проекта.

1.2.2. Требования к информационному обеспечению

1.2.2.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

Данные, составляющие информационное обеспечение ИАИС ЕГИП, должны быть организованы как несколько взаимосвязанных баз данных, для этого должна быть:

· Спроектирована база геоданных ЕГИП служебного пользования;

· Спроектирована база геоданных ЕГИП открытого пользования.
В состав информационного обеспечения Системы должны входить базовые пространственные данные и тематические (отраслевые пространственные данные).

В соответствии Распоряжением Правительствам N 120-РП от 20 марта 2012 г., «Об интегрированной автоматизированной информационной системе  "Единое  геоинформационное пространство города Москвы", в состав базовых пространственных данных должны входить открытый цифровой  картографический  фон масштабов 1:25000 и 1:10000 Единой государственной  картографической  основы  города  Москвы  (ЕГКО), включая схемы административно-территориального деления города. Формирование и обновление базовых пространственных  данных  ИАИС ЕГИП должно осуществляться на основании информации,  предоставляемой уполномоченной Правительством Москвы организацией по созданию и ведению Единой  государственной  картографической  основы г. Москвы.

Состав тематических (отраслевых) пространственных данных должен быть определён оператором ИАИС ЕГИП по предложению  поставщиков  информации, утверждён уполномоченным органом ИАИС ЕГИП и предоставлен Исполнителю на этапе техно-рабочего проектирования для разработки структуры БГД ЕГИП. Формирование и обновление тематических (отраслевых) пространственных данных в целях предоставления посредством ИАИС ЕГИП должно осуществляться на основании информации, предоставляемой поставщиками данных (органами исполнительной власти Москвы и организациями) посредством Подсистемы межсистемного обмена геопространственными данными  единого геоинформационного пространства города Москвы (ПС ОПД).  
В состав информационного обеспечения системы должна входить семантическая информация о пространственных объектах в объёме необходимом и достаточном для их идентификации.

В состав информационного обеспечения ИАИС ЕГИП должны входить навигационные данные для дорожной сети. Навигационные данные должны предоставляться Государственным Заказчиком.
Все тематические данные ЕГИП должны отображаться на Единой государственной картографической основе города Москвы (ЕГКО).

Для обеспечения полноты информации в рамках функционирования ПС «Технологический портал» все поставщики информации должны предоставлять метаданные (информацию о пространственных данных и продуктах, имеющихся у них в наличии).

Для данных, хранящихся в БГД ЕГИП, должна вестись история изменений на уровне объектов.

Данные, входящие в состав информационного обеспечения ИАИС ЕГИП, должны быть доступны в системе координат: МСК-77. Данные, предназначенные для использования в АИС «Электронный Атлас», должны быть доступны в системе координат WGS 84.

В системе должна быть предусмотрена возможность разграничения доступа на редактирование к наборам данным для различных категорий  пользователей.

Требования к надписям

Географические объекты должны быть подписаны на карте.

При публикации карт надписи должны отключаться и подключаться для отображения. 

Надписи должны быть выполнены в двух варианта: темного (черного) цвета для отображения на картах и инверсного – белого (светлого тона) для отображения на аэро- и космоснимках или в другой цветовой схеме пожеланию государственного заказчика.

Смена надписей должна происходить при выборе источника карты: топокарта или ДДЗ. 

Публикация карт должна сопровождаться указанием копирайта на источник данных карты.

Требования к картографическому сервису

Для публикации пространственных данных в Системе должны быть использованы картографические сервисы. ГИС сервисы должны быть опубликованы средствами ГИС-сервера. Все сервисы должны иметь установленную проекцию и систему координат.

Для публикации данных в рамках Электронного Атласа Москвы схемы построения листов кэшированных сервисов должны соответствовать схемам сервисов Microsoft Bing Maps/Google Earth и должны быть созданы в равноугольной цилиндрической проекции Web Mercator на сфероиде WGS84.

Динамические сервисы должны быть оптимизированы для быстрого отображения на весь масштабный ряд.

Веб-сервисы должны предоставляться по открытым спецификациям OGC: 

· WMS (Web Map Service) – картографические сервисы, предоставляющие возможность визуализировать пространственные данные и получать семантическую информацию по запросам;

· ArcGIS MapService в соответствии спецификации ArcGIS Server 10 и выше.

Требования к картографическим сервисам должны быть детализированы на этапе техно-рабочего проектирования.
1.2.2.2. Требования к информационному взаимодействию

Взаимодействие Системы с другими автоматизированными системами должно осуществляться посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ
), подключенной к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия
 (СМЭВ). 
Взаимодействие должно строиться на основе веб-сервисов. При разработке веб-сервисов и выполнении работ по обеспечению информационного взаимодействия необходимо руководствоваться Техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия (Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.12.2010 г. №190 «Oб утверждении Технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия»).

По согласованию с Заказчиком могут допускаться следующие случаи реализации взаимодействия без использования РСМЭВ:

1) встраивание элементов интерфейса одной системы в интерфейс  другой,

2) встраивание в интерфейс системы ссылки, по которой открывается интерфейс другой (актуально на Интернет ресурсов),

3) система, с которой происходит взаимодействие, не может обеспечить взаимодействие посредством РСМЭВ (стандарт взаимодействия утвержден на законодательном уровне и поддерживается РСМЭВ, отсутствует возможность модернизации системы и т.д.),

4) использование специализированных стандартизированных протоколов с обоснованием;

5) другой способ взаимодействия при обосновании и согласовании с Заказчиком.

Информационное взаимодействие ИАИС ЕГИП и внешних систем (поставщиков пространственных данных ЕГИП) должно осуществляться посредством Подсистемы межсистемного обмена геопространственными данными  единого геоинформационного пространства города Москвы (ПС ОПД).

Предоставление данных из ИС поставщиков данных ЕГИП и АС УР в ЕГИП должно осуществляться посредством обращения к SOAP веб-сервису в рамках Подсистемы межсистемного обмена геопространственными данными единого геоинформационного пространства города Москвы.

Информационный обмен с поставщиками и потребителями информации конфиденциального контура ЕГИП (ЕГИП-К) должен осуществляться с применением соответствующих СКЗИ.

В части открытого контура ИАИС ЕГИП система должна обеспечивать возможность взаимодействия с Интернет-ресурсами Правительства Москвы на основе взаимодействия веб-сервисов.

Веб-сервисы должны предоставляться по открытым спецификациям OGC: 

WMS (Web Map Service) – картографические сервисы, предоставляющие возможность визуализировать пространственные данные и получать семантическую информацию по запросам;

WFS (Web Feature Service) – сервисы,  предоставляющие возможность обмена и удаленного редактирования геоданных (координатной и семантической информации);

WPS (Web Processing Service) – сервисы, предоставляющие в пользование модели обработки пространственных данных;

REST.

1.2.2.3. Требования к использованию классификаторов

Требований к синхронизации классификаторов с ИС ОИВ не предъявляется. 

1.2.3. Требования к лингвистическому обеспечению

Дополнительные требования не предъявляются.

1.2.4. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение Системы должно состоять из:

· Базового программного обеспечения;

· Разрабатываемого СПО, обеспечивающего реализацию функциональных возможностей подсистем.

Программное обеспечение системы должно отвечать следующим минимальным требованиям:

· Архитектура с высокой степенью масштабируемости для поддержки автоматизации всех корпоративных бизнес-процессов и приложений;

· Использование возможностей СУБД Microsoft SQL Server в реализации структурной модели данных, контроля доступа и других функций в целях оптимизации производительности, масштабируемости и снижения эксплуатационных затрат системы;

· Открытые, высокоуровневые, объектно-ориентированные библиотеки (API) для создания собственных клиентов и интеграции с другими приложениями;

· Использование программных компонентов ArcGIS, в целях совместимости с действующими информационными системами Правительства Москвы.

В минимальный состав базового программного обеспечения для обеспечения достижения показателей назначения должны входить:

	Программное обеспечение
	Количество лицензий

	Windows Server 2008 Std
	21

	SDI.Suite licenseManager
	3

	SDI.Suite securityManager
	3

	SDI.Suite serviceMonitor
	3

	ArcGIS for Server 10.1 Enterprise Std.
	1 основная

2 дополнительных

	ArcGIS for Server 10.1 Enterprise Adv.
	1 основная

22 дополнительных

	ArcGIS Network Analyst for Server
	1 основная

22 дополнительных

	ArcGIS for Desktop 10.1 Advanced
	2

	ArcGIS Network Analyst for Desktop
	2

	ArcGIS Data Interoperability for Desktop
	2

	ArcGIS 3D Analyst for Server
	2 основных

24 дополнительных

	ArcGIS 3D Analyst for Desktop
	2

	MS SQL 2008 Std
	3


Программное обеспечение (лицензии) предоставляется Государственным заказчиком.

1.2.5. Требования к техническому обеспечению

Минимальные требования к техническому обеспечению для достижения показателей назначения, указанных в разделе 4.1.3 настоящего Технического задания, представлены следующим списком:

1.2.5.1. Контур ЕГИП-О

1. Балансировщики

Назначение: Балансировщик осуществляет балансировку нагрузки для запросов к геопорталу и ГИС-платформе. 
Минимальная комплектация –2 сервера (со следующими характеристиками: количество ядер - 8, размер ОЗУ - 16 Гб) в режиме файловер.
2. Серверы Геопортала

2.1. Каталог метаданных

Назначение: Каталог метаданных осуществляет поиск, предоставление и публикацию метаданных на пространственные данные, материалы (карты) и веб-сервисы.

2.2. Система управления доступом, лицензиями, мониторингом сервисов

Назначение: Система управления доступом, лицензиями, мониторингом сервисов осуществляет управление правами доступа пользователей, ролей и групп пользователей, осуществляет управление способом использования сервисов (лицензиями), осуществляет мониторинг доступности сервисов.

Минимальная комплектация: 2 сервера (со следующими характеристиками: количество ядер -  8, размер ОЗУ 16 Гб).
3. Веб-серверы

Назначение: Веб-серверы обеспечивают публикацию веб приложений, статических и динамических веб ресурсов, распределение нагрузки на ГИС-серверы.
Минимальная комплектация: 2 сервера (со следующими характеристиками: количество ядер - 4, размер ОЗУ - 8 Гб). При росте нагрузки необходимо добавлять серверы типовой конфигурации.

4. ГИС-серверы

Назначение: ГИС-платформа предназначена для выполнения запросов к БГД, выполнения пространственных операций (геопроцессинга), оформления карт и публикации веб-сервисов данных, карт, изображений.

Минимальная комплектация: 6 серверов (со следующими характеристиками: количество ядер - 8, размер ОЗУ - 16 Гб).
При росте нагрузки необходимо добавлять серверы типовой конфигурации.
5. Серверы СУБД

Назначение: Предоставление доступа к пространственным данным на основе SQL-запросов, механизма транзакций и для публикации динамических веб-сервисов.
Минимальная комплектация: 2 сервера (со следующими характеристиками: количество ядер - 8, размер ОЗУ - 32 Гб). При росте нагрузки необходимо добавлять серверы типовой конфигурации.
6. Файловые серверы
Назначение: Хранение и предоставление доступа к растровым данным, файловым базам геоданных, а также хранение конфигураций ГИС серверов и файлов баз данных серверов СУБД, хранение резервных копий.
Минимальная комплектация: 2 сервера (со следующими характеристикам: количество ядер - 4, размер ОЗУ - 8 Гб, объём HDD – 1Тб) в режиме файловер. При увеличении объемов данных необходимо увеличивать объем доступного дискового пространства.
1.2.5.2. Контур ЕГИП-К

1. Серверы Геопортала

1.1. Каталог метаданных

Назначение: Каталог метаданных осуществляет поиск, предоставление и публикацию метаданных на пространственные данные, материалы (карты) и веб-сервисы.

1.2. Система управления доступом, лицензиями, мониторингом сервисов

Назначение: Система управления доступом, лицензиями, мониторингом сервисов осуществляет управление правами доступа пользователей, ролей и групп пользователей, осуществляет управление способом использования сервисов (лицензиями), осуществляет мониторинг доступности сервисов.

Минимальная комплектация: 1 сервер (со следующими характеристиками: количество ядер - 4, размер ОЗУ - 8 Гб). 

2. Веб-серверы

Назначение: Веб-серверы обеспечивают публикацию веб приложений, статических и динамических веб ресурсов, распределение нагрузки на ГИС-серверы.
Минимальная комплектация: 1 сервер (со следующими характеристиками: количество ядер - 4, размер ОЗУ - 8 Гб). При росте нагрузки необходимо добавлять серверы типовой конфигурации.

3. ГИС-серверы

Назначение: ГИС-платформа предназначена для выполнения запросов к БГД, выполнения пространственных операций (геопроцессинга), оформления карт и публикации веб-сервисов данных, карт, изображений.

Минимальная комплектация: 1 сервер (со следующими характеристиками: количество ядер – 4, объём ОЗУ – 12 Гб) 

При росте нагрузки необходимо добавлять серверы типовой конфигурации.
4. Серверы СУБД

Назначение: Предоставление доступа к пространственным данным на основе SQL-запросов, механизма транзакций и для публикации динамических веб-сервисов.
Минимальная комплектация: 1 сервер (со следующими характеристиками: количество ядер - 8, размер ОЗУ - 32 Гб). При росте нагрузки необходимо добавлять серверы типовой конфигурации.
5. Файловые серверы
Назначение: Хранение и предоставление доступа к растровым данным, файловым базам геоданных, а также хранение конфигураций ГИС серверов и файлов баз данных серверов СУБД, хранение резервных копий.
Минимальная комплектация: 1 сервер (со следующими характеристикам: количество ядер - 4, размер ОЗУ - 8 Гб, объём HDD – 1Тб) в режиме файловер. При увеличении объемов данных необходимо увеличивать объем доступного дискового пространства.
Для обеспечения достижения показателей назначения система ИАИС ЕГИП должна размещаться на физических серверах.

При размещении системы на виртуальных машинах требования к количеству процессоров должны быть удвоены.
Техническое обеспечение Системы предоставляется Государственным заказчиком.
Для масштабирования системы по количеству пользователей при отсуствии изменений в функциональности необходимо увеличивать количество ГИС-серверов (200 одновременных пользователей – 1 сервер). 

Для масштабирования системы по функциональности для обеспечения решения отдельных отраслевых комплексов задач необходимо выделять отдельный сервер СУБД, файловый сервер, ГИС-сервер/-а (кластер).

Масштабирование системы по объёму информации (более указанного в текущих требованиях) влечёт за собой добавление файловых серверов и серверов СУБД в количестве в соответствии с объёмом информации.
1.2.6. Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

1.2.7. Требования к телекоммуникационному обеспечению

В распределённой сети для управления адресным пространством и пространством имен TCP/IP должны использоваться сервисы DHCP, DNS, WINS.

Обеспечение требований к телекоммуникационному обеспечению возлагается на Государственного заказчика.

1.2.8. Требования к организационному и методическому обеспечению

Выполнение требований к организационному и методическому обеспечению возлагается на Государственного заказчика. Минимальный состав документов, предоставляемый Государственным заказчиком:

· Распоряжение Правительства города Москвы о регламенте взаимодействия ОИВ и Оператора ИАИС ЕГИП;

· Распоряжение Правительства города Москвы о списке первоочередных слоёв ЕГИП;

· План-программа обучения персонала и пользователей ИАИС ЕГИП;

· Распоряжение Правительства города Москвы о регламенте информационного обмена ИАИС ЕГИП.

1.2.9. Требования к предоставлению исходных кодов

Исполнитель представляет Государственному заказчику (Департамент  информационных технологий города Москвы) исходные коды для размещения в репозитории на CD носителях в установленном Государственным контрактом порядке.
Исполнитель документирует и передает:

· код с описанием среды разработки, включающей систему контроля версий, систему управления ошибками, систему автоматизированного тестирования и средств разработки;

· документацию разработчика, описывающую основные классы и библиотеки системы, разрабатываемые в рамках настоящего контракта.

1.2.10. Требования к разработке электронных учебных курсов

Требования по соответствию электронных курсов международным стандартам:

Электронные учебные курсы должны полностью соответствовать требованиям стандарта SCORM 2004. (Разработчик стандарта Advanced Distributed Learning (ADL) http://www.adlnet.org/)

Согласно требованиям SCORM 2004, электронные учебные курсы должны содержать три основных компонента: 

a) Язык взаимодействия программ (run-time communications) - стандартный язык, на котором обучающая программа «общается» с системой дистанционного обучения обучения (СДО). 

b) Метаданные о курсе. Каждый фрагмент курса должен с соотноситься с определенным файлом метаданных, в котором содержатся указания на то, что этот фрагмент собой представляет и где находится. 

c) Файл-манифест / пакет содержания (Content package). Этот файл содержит полное описание курса обучения и составляющих его файлов. Документ (The manifest) о Едином пакете содержания (Content Packages) SCORM описывается через Extensible Markup Language (XML) (файл“imsmanifest.xml”).

Требования к формату используемых в курсе файлов:

· возможность вставки в курсы любого Rich-media содержимого – Macromedia® Flash®, Shockwave®, Java®, видео в форматах (AVI, WMV, MPEG, MOV, RM, FLV); 

· простые механизмы вставки и синхронизации звукового сопровождения в форматах: AIFF, WMA, MP3, WAV, SWF; 

· Присоединяемые внешние документы могут быть: Текстовый файл (TXT), HTML файл, Rich Text Format (RTF), Microsoft Word (DOC), Microsoft Excel (XLS), Adobe PDF, Архив ZIP, Архив RAR и т.д. 

Требования к просмотру электронных курсов через браузер:

Электронные курсы в полном объеме и с полным функциональным наполнением должны просматриваться в браузерах: Internet Explorer 6.0 и выше, FireFox 3.0, Google Chrome 1 и выше, Opera 11 и выше, Apple Safari 4.0 

2 Состав и содержание работ по развитию системы

Состав и содержание работ по развитию и модернизации компонентов Интегрированной автоматизированной  информационной  системы «Единое геоинформационное пространство города Москвы», обеспечивающих оперативный доступ к геопространственным данным и организацию межсистемного обмена геопространственными данными по этапам приведены в Таблице 3.

Таблица 3 Состав и содержание работ по развитию системы

	№ этапа
	Наименование работ
	Результат выполнения работ
	Сроки

	1. 
	- Уточнение требований Государственного заказчика и разработка ЧТЗ на развитие Системы.

- Подсистема оперативного доступа к геопространственным данным (ПС ОДГД)

( 30 %  стоимости контракта)


	Частное техническое задание на развитие Системы;

Техно-рабочий проект: 

ведомость документов техно-рабочего проекта; 

пояснительная записка; 

описание автоматизируемых функций; 

описание информационного обеспечения; 

описание программного обеспечения; 

руководство пользователя; 

руководство администратора;

проект Паспорта Системы для регистрации в Реестре информационных систем и ресурсов города Москвы.

Прикладное программное обеспечение;

Проект акта сдачи-приемки отчетной документации по 1 этапу.

Проект акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу..
	3 недель с момента заключения ГК

	2. 
	- Подсистема межсистемного обмена геопространственными данными  единого геоинформационного пространства города Москвы (ПС ОПД)

- Подсистемы работы с отраслевыми пространственными данными ЕГИП

- Разработка Электронных учебных курсов

- Ввод Системы в действие

(Детальный перечень работ указан в разделе 5.1)

( 70 %  стоимости контракта)


	Техно-рабочий проект: 

ведомость документов техно-рабочего проекта; 

пояснительная записка; 

описание автоматизируемых функций; 

описание информационного обеспечения; 

описание программного обеспечения; 

руководство пользователя; 

руководство администратора;

проект Паспорта Системы для регистрации в Реестре информационных систем и ресурсов города Москвы.

Прикладное программное обеспечение;

Проект акта сдачи-приемки отчетной документации по 2 этапу.

Проект акта сдачи-приемки выполненных работ по 2 этапу.
	9 недель с момента завершения 1 этапа


2.1. Стадия «Ввод в действие»
Таблица 4 Ввод в действие

	Стадия
	Этап
	Работа
	Результаты
/
 Отчётные документы
	Срок

	1. Ввод в действие
	
	
	
	

	1.1Подготовка передачи в эксплуатацию
	 1.1.1. Развертывание ПО Системы на объекте внедрения.
	Установить и настроить ПО Системы на объекте Заказчика:

- Специальное ПО (СПО);
- Общее ПО (ОПО).
	Акт выполнения пуско-наладочных работ по ПО Системы.
	от завершения техно-рабочего проекта до передачи в эксплуатацию.

	
	1.1.3. Разработка рекомендаций по подготовке персонала.
	Разработка рекомендаций по подготовке персонала для Оператора ИАИС ЕГИП.

	Рекомендации по подготовке персонала.
	

	1.2.Передача в эксплуатацию
	1.2.1. Предварительные испытания.
	Подготовить испытания
;
Провести испытания в соответствии с Программой и методикой предварительных испытаний;

Разработать Программу опытной эксплуатации
.
	Программа и методика предварительных испытаний;
Проекты организационно-распорядительных документов испытаний (ОРДИ)
;
Программа опытной эксплуатации.
	от завершения подготовки передачи в эксплуатацию.

	
	1.2.2. Опытная эксплуатация.
	Опытная эксплуатация в соответствии с Программой опытной эксплуатации должна проводиться ресурсами Государственным Заказчика для тестирования работы системы и формирования замечаний по работе системы.
Составить Отчёт  о проведении опытной эксплуатации (Исполнитель по информации от Государственного Заказчика по результатам опытной эксплуатации).
	Отчёт о проведении опытной эксплуатации.

	

	
	1.2.3. Приёмочные испытания.
	Подготовить испытания
;
Провести испытания в соответствии с Программой и методикой приёмочных испытаний.

	Программа и методика приемочных испытаний
.

Проекты организационно-распорядительных документов.

 испытаний (ОРДИ)
.

Проект акта сдачи-приемки отчетной документации по 3 этапу.

Проект акта сдачи-приемки выполненных работ по 3 этапу.
	


3 Порядок контроля и приемки системы

3.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Испытания системы ИАИС ЕГИП должны быть организованы и проведены в соответствии с ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

Должны быть проведены следующие виды испытаний: 

· предварительные испытания;

· опытная эксплуатация (ОЭ);

· приемочные испытания.

Отдельные виды испытаний проводятся поэтапно (п. 5.1) в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ.

До начала стадии «Ввод в действие» Исполнитель передает Заказчику полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к Системе, необходимых для ее развертывания и эксплуатации.

Объем и методы предварительных и приемочных испытаний определяются соответствующей «Программой и методикой испытаний».

Программа и методика (ПМ) приемочных испытаний разрабатывается с учетом результатов предварительных испытаний и ОЭ, при этом проверки ИС в части не устраненных высококритичных недостатков реализации ИС, выявленных по результатам предварительных испытаний и ОЭ, выносятся в специальный раздел ПМ.

Приемочные испытания включают проверку корректности предоставленных сведений о Системе в проекте проекта Паспорта Системы для регистрации в Реестре информационных систем и ресурсов города Москвы
, при этом неполнота и/или ложные сведения являются основанием для отказа в приемке Системы.
При проведении перечисленных испытаний в части информационного взаимодействия Системы с ИСиР города Москвы проверяется наличие в Системе и соответствие установленным требованиям сервисов приема/передачи данных. Возможность проверки реального информационного взаимодействия производится в случае предоставления оператором ИСиР данных, определенных соответствующим Регламентом информационного взаимодействия.

3.2. Общие требования к приемке работ 

Приемка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ по Государственному контракту.

Приемка результатов выполнения работ по этапам оформляется Актом сдачи-приемки работ. Основанием для составления и подписания Акта сдачи-приемки работ по отдельному этапу является передача Исполнителем научно-технической продукции в соответствии с условиями Государственного контракта и (при проведении испытаний) утвержденных сторонами соответствующих Актов приемки в эксплуатацию.

Техническая и эксплуатационная документация и другие результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном подразделом «1.9 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по развитию Системы». Комплектность передаваемой НТП (документации) подлежит проверке Заказчиком. 

Предусмотренные испытания (п.6.1) проводятся комиссией, формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен определять состав комиссии проведения испытаний (предварительных и приемочных испытаний), порядок ее работы, место и сроки проведения испытаний.

В состав комиссии включаются представители  Заказчика и Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Заказчиком.

Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих Протоколах испытаний. Как недостатки реализации оформляются исключительно выявленные отклонения от Технического задания (Частного технического задания). Прочие недостатки могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных доработок не влияет на процесс передачи в эксплуатацию.

По завершении предварительных и приемочных испытаний оформляются соответствующие Акты, содержащие вывод о соответствии Системы предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе испытаний. Результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Отчет о проведении опытной эксплуатации»
 и рассматриваются в ходе приемочных испытаний.

Условием для передачи системы в опытную или промышленную эксплуатацию является устранение всех замечаний с высоким уровнем критичности на предыдущих этапах.

В случае значительного отклонения системы от требований, предъявляемых на испытаниях, сроки проведения испытаний могут быть перенесены / расширены Заказчиком в пределах сроков выполнения работ в соответствии с Календарным планом Государственного контракта. 

3.3. Сведения о гарантийном обслуживании

Исполнитель должен гарантировать, что модернизированное и разработанное программное обеспечение Системы будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее одного года. При этом возможны незначительные отклонения его технических и потребительских характеристик, а также отдельные ошибки, не создающие препятствий для получения положительных результатов от эксплуатации системы.

Исполнитель не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев в процессе работы, возникающих по причине несоответствия оборудования или установленного на рабочем месте программного обеспечения конечного пользователя требованиям, предъявляемым к характеристикам клиентских мест (см. пункт «Требования к программному обеспечению»).
В рамках гарантийного обслуживания системы (в течение одного года после ввода системы в промышленную эксплуатацию) исполнитель должен принимать участие в процессах организации информационного взаимодействия ИАИС ЕГИП и внешних ИС органов исполнительной власти города Москвы (поставщиков и пользователей ИАИС ЕГИП) в объёме:

· Не более 3 сотрудников Исполнителя (менеджер проекта, разработчик, ГИС-специалист);

· не более 10 человекочасов в неделю.
3.4. Порядок выполнения доработок и устранения допущенных исполнителем ошибок, выявленных на стадии приемки

Недостатки и ошибки в реализации системы, выявленные в ходе проведения испытаний, должны быть устранены Исполнителем в рамках выполнения работ по Государственному контракту. Порядок устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в документах «Программа и методика испытаний» и «План опытной эксплуатации». Сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных приемочной комиссией в ходе испытаний, определяются в Актах приемки в эксплуатацию.

3.5. Статус приемочной комиссии

Статус приемочной комиссии: межведомственная.

3.6.  Сведения об обслуживании системы

Эксплуатация Системы производится в соответствии с Положением об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы
.

Состав работ (услуг) по эксплуатации Системы, а также их периодичность и требования к составу и квалификации обслуживающего персонала определяются в эксплуатационной документации на Систему. При этом требования к эксплуатации компьютерного оборудования, системного и прикладного программного обеспечения, входящего в состав Системы,  указываемые в эксплуатационной  документации,  должны соответствовать требованиям к эксплуатации соответствующего оборудования и программного обеспечения, изложенным в документации, поставляемой  вместе с данным оборудованием и программным обеспечением при его приобретении.

Системное и прикладное сопровождение, техническое сопровождение аппаратного обеспечения, системное сопровождение средств защиты информации, организация учебного процесса пользователей и другие работы (услуги) производятся на основании государственных контрактов на выполнение соответствующих работ (услуг).

4 Требования по составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для создания условий функционирования объектов автоматизации, при которых гарантируется соответствие развиваемой системы требованиям, содержащимся в настоящем Техническом задании, и возможность эффективного использования системы, на объектах автоматизации должны быть проведены следующие мероприятия.

4.1. Технические мероприятия

Подготовка помещений на объектах автоматизации для размещения программно-аппаратных комплексов системы должна быть осуществлена в соответствии с требованиями Исполнителя силами Государственного заказчика, в согласованный на этапе техно-рабочего проектирования срок.

Состав и содержание работ по подготовке Системы к проведению испытаний приведён в раздел 5.1 настоящего ТЗ.

4.2. Организационные мероприятия

Для обеспечения эксплуатации Системы Государственным Заказчиком должна быть создана структурная единица «Оператор ИАИС ЕГИП», обладающий функциями, указанными в Положении об ИАИС ЕГИП.

Сотрудники Оператора ИАИС ЕГИП должны обладать квалификацией, описанной в пункте 4.1.2 настоящего ТЗ. Проведение подготовки персонала по работе с системой должно организовываться Государственным заказчиком по согласованному с Исполнителем плану-графику.

Исполнителем, для обеспечения подготовки Системы к вводу в действие должны быть разработаны рекомендаций по подготовке персонала для обеспечения эксплуатации ИАИС ЕГИП. 

Работы по подготовке методического обеспечения подготовки персонала, разработке Плана-программы подготовки персонала и подготовке персонала должны быть проведены сотрудниками Оператора ИАИС ЕГИП.

Изменения в организационной структуре подразделений участвующих в эксплуатации системы, составе рабочих мест и должностных инструкциях персонала объектов автоматизации, участвующих в опытной эксплуатации системы должны быть произведены Государственным заказчиком по предложениям Исполнителя в срок до начала опытной эксплуатации.

4.3. Проведение опытной эксплуатации

Опытную эксплуатацию Системы проводят с целью определения фактических значений количественных и качественных характеристик Системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы, определения фактической эффективности ИАИС ЕГИП, корректировке (при необходимости) документации.

Опытная эксплуатация системы должна начаться после успешного прохождения тестов, проводимых на основании программы и методики предварительных испытаний. 

Опытная эксплуатация должна вестись в соответствии с утверждённой программой опытной эксплуатации, разработанной в соответствии с ГОСТ 34.603-92. 

Во время опытной эксплуатации Системы должен вестись рабочий журнал, в который должны заноситься сведения о продолжительности функционирования Системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств. Сведения должны фиксироваться в журнале с указанием даты и ответственного лица. 

По результатам опытной эксплуатации Государственным Заказчиком должно быть принято решение о возможности (или невозможности) предъявления Системы на приёмочные испытания.

Опытная эксплуатация должна завершаться оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и допуске системы к приёмочным испытаниям.

4.4. Ввод в промышленную эксплуатацию

Ввод системы в промышленную эксплуатацию должен осуществляться после успешного прохождения опытной эксплуатации, на основании успешного прохождения приёмочных испытаний.

Приёмочные испытаний должны завершаться протоколом приёмочных испытаний и актов о вводе системы в промышленную эксплуатацию.

5 Требования к документированию

Техническая и эксплуатационная документация на Систему (далее – документы на Систему) должна быть разработана в составе, указанном в разделе 5, и должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

· ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

· ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;

· ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

· ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

· ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

· ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»;

· РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

Комплект эксплуатационной документации на Систему должен содержать сведения, достаточные для эксплуатации Системы в соответствии с Положением об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы
.
Состав документации на Систему определён в таблице 5. Разработка указанной документации на Систему по стадиям и этапам определена в разделе 5.

Таблица 5 Состав документации на систему
	Наименование

	Вид обеспечения
	Входит в экспл. документацию

	Частное техническое задание на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  по развитию и модернизации компонентов ИАИС ЕГИП, обеспечивающих оперативный доступ к геопространственным данным и организацию межсистемного обмена геопространственными данными
	
	Нет

	Проект акта сдачи-приемки отчетной документации по 1 этапу
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу
	Организационное обеспечение
	Да

	Пояснительная записка к техническому проекту
	Общесистемные решения
	Нет

	Ведомость документов техно-рабочего проекта
	Общесистемные решения
	Нет

	Описание автоматизируемых функций 
	Общесистемные решения
	Нет

	Описание информационного обеспечения
	Общесистемные решения 
	Нет

	Описание программного обеспечения
	Общесистемные решения
	Нет

	Руководство пользователя
	Организационное обеспечение
	Да

	Руководство администратора
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект Паспорта Системы для регистрации в Реестре информационных систем и ресурсов города Москвы
	Общесистемные решения
	Да

	Проект акта сдачи-приемки отчетной документации по 2 этапу
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект акта сдачи-приемки выполненных работ по 2 этапу
	Организационное обеспечение
	Да

	Акт выполнения пуско-наладочных работ по ПО Системы.
	Организационное обеспечение
	Да

	Рекомендации по подготовке персонала
	Организационное обеспечение
	Да

	Программа и методика предварительных испытаний
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект протокола предварительных испытаний
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект Акта приёмки в опытную эксплуатацию
	Организационное обеспечение
	Да

	Программа опытной эксплуатации
	Организационное обеспечение
	Да

	Отчёт о проведении опытной эксплуатации
	Организационное обеспечение
	Да

	Программа и методика приемочных испытаний
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект протокола приёмочных испытаний
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект Акта приёмки в промышленную эксплуатацию
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект акта сдачи-приемки отчетной документации по 3 этапу
	Организационное обеспечение
	Да

	Проект акта сдачи-приемки выполненных работ по 3 этапу
	Организационное обеспечение
	Да


При разработке документов должно быть учтено следующее:

· Паспорт Системы разрабатывается в виде проекта Паспорта Системы для регистрации в Реестре информационных систем и ресурсов города Москвы
. Корректность предоставленных сведений проверяется при приемке Системы в эксплуатацию, при этом неполнота и/или ложные сведения являются основанием для отказа в приемке Системы;
· До начала стадии «Ввод в действие» Исполнитель передает Заказчику полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к Системе, необходимых для её развёртывания и эксплуатации. Указанные сведения включаются в документ «Руководство администратора»;
· Документы «Руководство пользователя», «Руководство администратора» должны содержать описание выполнения операций (действий) персонала в технологическом процессе Пользователя Системы
, т.е. описание должно строиться на основе технологических задач персонала с использованием возможностей Системы и не должно сводиться к простому описанию (перечислению) функций Системы. При этом в указанных документах должна быть отражена работа всех функций по подсистемам, определенным в подразделе 4.2. Указанные документы должны содержать описание выполнения операций (действий) всех категорий персонала, определённых в ТЗ и другой документации на Систему.

Дополнительные требования к составу, структуре и содержанию документов (кроме приведенных выше и отличные от содержащихся в указанных в данном разделе ГОСТ) должны быть подготовлены Государственным заказчиком и переданы Исполнителю на стадии техно-рабочего проекта (раздел 5). Дополнительные требования оформляются протоколом или дополнением к данному ТЗ. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью ТЗ и должны быть утверждены в установленном порядке.

6 Источники разработки

· Государственный контракт №ГК 6401/11-1025 от 31 октября 2011 года на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию Системы оперативного доступа к геопространственным данным единого геоинформационного пространства города Москвы.

· Частное техническое задание на подсистемы в составе Системы оперативного доступа к геопространственным данным единого геоинформационного пространства города Москвы.
· Программа и методика предварительных испытаний подсистем в составе Системы оперативного доступа к геопространственным данным единого геоинформационного пространства города Москвы.
· Программа опытной эксплуатации подсистем в составе Системы оперативного доступа к геопространственным данным единого геоинформационного пространства города Москвы.
· Программа и методика приёмочных испытаний подсистем в составе Системы оперативного доступа к геопространственным данным единого геоинформационного пространства города Москвы.
· Руководство пользователя  подсистем в составе Системы оперативного доступа к геопространственным данным единого геоинформационного пространства города Москвы.
· Руководство администратора подсистем в составе Системы оперативного доступа к геопространственным данным единого геоинформационного пространства города Москвы.
· Государственный контракт №ГК 6401/11-1060 от 22 ноября 2011 года на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию электронного Атласа города Москвы для обеспечения предоставления информации населению и организациям на основе пространственных данных.
· Частное техническое задание АИС «Электронный Атлас»

· Программа и методика предварительный испытаний АИС «Электронный Атлас»

· Программа опытной эксплуатации АИС «Электронный Атлас»

· Программа и методика приёмочных испытаний АИС «Электронный Атлас»

· Руководство пользователя  АИС «Электронный Атлас»

· Руководство администратора АИС «Электронный Атлас»

Нормативно-правовые акты
· Распоряжение Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 120-РП «Об интегрированной автоматизированной информационной системе «Единое геоинформационное пространство города Москвы».
· Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. № 349-ПП «Об утверждении государственной программы города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)» (в ред. Постановления Правительства № 602-ПП от 21 декабря 2011 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Москвы и обеспечении средствами электронной цифровой подписи»).
· Постановление Правительства Москвы от 24 Февраля 2010 г. №162-ПП «О среднесрочной городской целевой программе работ по развитию единого геоинформационного пространства города Москвы на 2010-2012 годы» (в ред. Постановления Правительства Москвы № 653-ПП от 28 декабря 2011 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 162-ПП» и Постановления Правительства от 10 мая 2011 г. № 189-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 162-ПП и от 21 марта 2000 г. № 198»).
· Постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2005 г. № 1001-ПП «Об   утверждении   Положения  о  порядке использования   информационных  ресурсов Единой  государственной картографической основы г. Москвы».    

· Постановление Правительства Москвы от 19 февраля 2008 г. N 122-ПП «О мерах по совершенствованию обеспечения исполнительных  органов  государственной власти  города Москвы геоинформационными (пространственными) данными».
· Закон города Москвы от 24.10.2001 №52 «Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы»;
· Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. № 1157-р «О Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации»;
· Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (ст. 15 «Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости»);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2378-р «О Концепции развития отрасли геодезии и картографии до 2020 г.»;
· Приказ Министерства Экономического Развития РФ от 24 декабря 2008 г. №467 «Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения» (реквизиты регистрации 18.02.2009 №13396).

Нормативно-технические документы

· ГОСТ 34.201-89 – Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
· ГОСТ 34.602-89 – Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
· ГОСТ 34.603-92 – Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем;
· РД 50-682-89 – Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения;
· РД 50-680-88 – Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения;
· ГОСТ 34.601-90 – Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
· РД 50-34.698-90 – Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы требования к содержанию документов;
· ГОСТ 34.003-90 – Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;
· Р 50-34.119-90 – Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации;
· Р 50739-95 – Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТУ ВЕДОМОСТЬ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Содержательная часть документа «Ведомость машинных носителей информации» должна быть оформлена в соответствии со следующим примером.

	№ п/п
	№ CD
	Обозначение
	Наименование
	Имя файла
	Объем, байт

	
	1
	31415926.АС_ХХХХ.604.01-М
	Автоматизированная система < н а и м е н о в а н и е > (АС_ХХХХ).

Техно-рабочий проект.
	-
	-

	
	1
	31415926.АС_ХХХХ.604.ПД.01.2-М
	Автоматизированная система < н а и м е н о в а н и е > (АС_ХХХХ).

Техно-рабочий проект.

Общее описание системы
	31415926.АС_ХХХХ.604.ПД.01.2.doc
	991 232

	
	1
	31415926.АС_ХХХХ.604.П6.01-М
	Автоматизированная система < н а и м е н о в а н и е > (АС_ХХХХ).

Техно-рабочий проект.

Описание организации информационной базы
	31415926.АС_ХХХХ.604.П6.01.doc
	790 528

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	1
	31415926.АС_ХХХХ.604.ПМ.06-М
	Единая автоматизированная система (АС_ХХХХ).
Ввод в действие.
Программа и методика приемочных испытаний.
	31415926.АС_ХХХХ.604.ПМ.06.doc
	598 016

	
	2
	31415926.АС_ХХХХ.610.12.04-М
	Автоматизированная система < н а и м е н о в а н и е > (АС_ХХХХ).

Техно-рабочий проект.
	-
	-

	
	2
	СПО-М
	Специальное программное обеспечение Автоматизированной системы < н а и м е н о в а н и е > 
	СПО АС_ХХХХ.rar

	1 084 081 005


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОСТАВ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ < н а и м е н о в а н и е >

Таблица 1

	№ п/п
	Имя файла/каталога
	Объем, байт

	
	REESTRSPECS

	
	Global.asax
	99

	
	Web.config
	7520

	
	\bin
	

	
	
	Castle.ActiveRecord.dll
	
	
	
	192512

	
	
	Castle.ActiveRecord.pdb
	
	
	
	710144

	
	
	Castle.Components.Validator.pdb
	
	
	
	210432

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	NSI.Web.dll
	
	
	
	2235904

	
	\deploy
	

	
	
	Castle.DynamicProxy2DynProxy.snk
	
	
	
	596

	
	
	\Castle.Components.Validator
	
	
	
	

	
	
	
	Messages.resources
	
	
	2419

	
	
	\NHibernate
	
	
	
	

	
	
	
	NamespaceSummary.xml
	
	
	3390

	
	
	
	nhibernate-configuration.xsd
	
	
	8219

	
	
	
	nhibernate-mapping.xsd
	
	
	66026

	
	
	\NSI.Web
	
	
	
	

	
	
	
	\Scripts
	
	
	

	
	
	
	
	capicom.vbs
	
	15062



	
	\Files
	

	
	
	SecurityTree.xml
	
	
	
	1917

	
	\Services
	

	
	
	AssemblyInfoService.svc
	
	
	
	91

	
	ERKT

	
	Default.aspx
	3006

	
	DefaultError.aspx
	1316

	
	ERKT5.config
	1285

	
	\Admin
	

	
	
	Holidays.aspx
	
	
	
	2673

	
	
	Notifications.aspx
	
	
	
	5653

	
	
	PasswordHasher.aspx
	
	
	
	348

	
	
	SearchLogins.aspx
	
	
	
	1887

	
	
	SectionDefault.aspx
	
	
	
	381

	
	
	SecurityEditor.aspx
	
	
	
	2283

	
	
	SecurityRoles.aspx
	
	
	
	3388

	
	
	UserRights.aspx
	
	
	
	2847

	
	
	Web.config
	
	
	
	209

	
	
	WsUBPExport.asmx
	
	
	
	111


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составили

	Наименование организации
	Должность исполнителя
	Фамилия и инициалы
	Подпись
	Дата

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Согласовано

	Наименование организации
	Должность
	Фамилия и инициалы
	Подпись
	Дата

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


� Постановление Правительства Москвы от  25 октября 2011 г. № 498-ПП «О Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия города Москвы»


� Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»


� Техническая и эксплуатационная документация и другие результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном подразделом «1.9 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по развитию Системы».


� Подготовка испытаний включает работы:


разработка проектов ОРД испытаний;


направление в адрес Заказчика уведомления о готовности ИС к проведению испытаний;


формирование комплекта рабочей документации испытаний (включает отчетные документы стадии 1.1. Подготовка передачи в эксплуатацию).


� В Программу опытной эксплуатации должен быть включены мероприятия по устранению высококритичных недостатков реализации ИС, выявленных в ходе предварительных испытаний, и порядок (график) их устранения.


� Проекты ОРД в составе:


Проект Протокола предварительных испытаний;


Проект Акта приёмки в опытную эксплуатацию.


� Подготовка испытаний включает работы:


разработка проектов ОРД испытаний;


направление в адрес Заказчика уведомления о готовности ИС к проведению испытаний;


формирование комплекта рабочей документации испытаний (включает отчетные документы этапа 1.2.1 Предварительные испытания)


� Программа и методика приемочных испытаний (ПМ) разрабатывается с учетом результатов предварительных испытаний и опытной эксплуатации (ОЭ), при этом проверки ИС в части не устраненных высококритичных недостатков реализации Системы, выявленных по результатам предварительных испытаний и ОЭ, выносятся в специальный раздел ПМ.


� Проекты ОРД в составе:


Проект Протокола приёмочных испытаний;


Проект Акта приёмки в промышленную эксплуатацию.


� Ведение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.06.2003 г. № 496-пп «О Единой системе классификации и кодирования и Едином реестре информационных ресурсов и систем города Москвы»


� документ включается в рабочую документацию приемочных испытаний.


� Приложение к постановлению Правительства Москвы от 07.02.2012 г. № 26-ПП «Об утверждении Положения об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы».


� Приложение к постановлению Правительства Москвы от 07.02.2012 г. № 26-ПП «Об утверждении Положения об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы»


� Классификация документов и обозначение документов – в соответствии с ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 19.101-77-82 и ГОСТ 7.32-91


� Ведение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.06.2003 г. № 496-пп «О Единой системе классификации и кодирования и Едином реестре информационных ресурсов и систем города Москвы»


� В соответствии с разделами 1 и 2 ТЗ


� Состав специального программного обеспечения модернизированной АС < н а и м е н о в а н и е > приведен в Приложении.





